POLIVEDO

FICHA TECNICA

Pré Contato Primer Sobreposicao Grip

O Pro Contato Primer Sobreposicdo Grip é um promotor de
aderéncia e ancoragem para contrapisos, na sobreposi¢ao
de pisos, ceramicas e porcelanatos.

Composicao
Primer monocomponente, a base de emulsao acrilica, cargas
minerais e aditivos.

Propriedades
Aparéncia Liquido
Cor Cinza
Viscosidade 25°C 21.000,00 * 6.000,00 cPs
pH 8,0+1,5
Densidade 1,50 +0,1 g/cm?
Consumo médio por demao 0,20 kg/m?*
Cura parcial 2 horas*
Cura total 6 horas*
Temperatura de aplicacdo 5a35°C

* Os dados de rendimento e os tempos médios descritos foram levantados
mediante testes executados em laboratdrio com uma condigdo climatica de
25 °C e umidade de 50 %. Os resultados podem sofrer alteragdes mediante a
forma de aplicagdo, ferramentas, condigBes climdticas e absor¢do da
superficie. Para averiguagdo do rendimento especifico, é recomendado testar
em uma pequena area de aplicagdo.

Indicagao
Indicado para areas internas e externas que necessitam de
ancoragem em paredes e pavimentos. Para aplicacdo sob

reboco, superficie lisa, ladrilhos e em sobreposi¢do de
ceramicas existentes.

Beneficios

= Fcil aplicacdo.

= Secagem rapida.

= Baixo consumo.

® Pronto para o uso.

= Monocomponente.

= |sento de solventes.

= Promove 6tima aderéncia em superficies lisas ou pouco
absorventes.

= Melhora a aderéncia como preparador de piso.

Preparacao da Superficie

= A preparagao da superficie necessita ser seguida de acordo
com a norma ABNT NBR 13245, em que a superficie deve
ser limpa antes da aplicagao.

= A drea necessita estar seca, isenta de pd, gorduras e
outras substdncias que comprometam a aderéncia do
produto.

= Para superficie com gordura, graxa ou 6leo, lavar com
agua e detergente, enxaguar e aguardar a secagem
completa antes da aplicagdo do produto.

Aplicacao do produto

= O produto precisa ser homogeneizado antes da
utilizagao.

= Para aplicacdo recomenda-se o uso de rolo e/ou pincel.

= Pode ser aplicado em duas demados, mediante a
ancoragem desejada.

= A aplicagdo entre as demados deve ser feita no periodo
minimo de 2 horas, podendo ser variada de acordo com
as condigdes climaticas.

= Para assentamento de argamassas colantes aguardar
de 60 a 90 minutos, apds a aplicagao do produto.

Embalagens
= Baldes plasticos de 5 kg e 20 kg.

Limpeza

Para uma limpeza com mais facilidade, recomenda-se
limpar as ferramentas utilizadas com agua logo apés o
uso. Apods a secagem do produto, utilizar dlcool para a
limpeza e remover mecanicamente.

Validade

O Pré Contato Primer Sobreposi¢do Grip possui um prazo
de validade de 12 meses, em condi¢gdes normais do
ambiente e desde que a embalagem esteja lacrada.

Precaugoes

® E de suma importancia ler a FDS do produto;

*E um produto quimico e como tal sé deve ser
manipulado por pessoas capacitadas.

= Armazenar o produto fora do alcance de criangas;

*E recomendado a utilizagdo de equipamentos de
protecdo individual (EPI) como luvas, 6culos de

= protegdo, botas de seguranga e roupas de protec¢do
durante o manuseio do produto.

= As embalagens devem ser armazenadas em um local
seco, arejado e com temperaturas de 5 °C a 35 °C.
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Recomendacgoes

= N3o utilizar na presenca de umidade ascendente ou
residual, nem em bases continuamente imersas em agua.

= Ndo utilizar como promotor de aderéncia em
regularizacGes executadas com adesivos cimenticios sobre
superficies de argamassa ou concreto.

= A POLIVEDO ndo se responsabiliza por problemas
decorrentes da preparacdo inadequada da superficie,
incluindo a auséncia de tratamento prévio de fissuras e
rachaduras antes da aplicacdo do primer.

= A POLIVEDO ndo se responsabiliza por falhas, danos ou
perda de desempenho decorrentes da aplicacdo
inadequada do produto, incluindo o descumprimento das
recomendacdes de preparo da superficie, condi¢des de
aplicagdo, diluigao, consumo, tempo de secagem e demais
orientacBes técnicas especificadas pelo fabricante.
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