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POLIVEDO

Selante monocomponente indicado para Embalagens
carrocerias.

POLISELA PU CARROCERIA

= Cartuchos Plasticos de 400 gramas do Polisela PU
Carroceria;

Composicao
Preparacao da Superficie
O Polisela PU Carroceria é um selante monocomponente. A

base de PU, cargas minerais e aditivos. = A preparagdo da superficie necessita ser seguida de
acordo com a norma ABNT NBR 13245, em que a

Propriedades ] sAu?erfl'cie devg ser limpa antgs da aplicag:'éo.
area necessita estar seca, isenta de po, gorduras e
— outras substancias que comprometam a aderéncia do
Aparéncia Pastosa : produto.
Cor Branco, (Cinza e = Caso haja necessidade, antes de aplicar o produto
- n Preto limite a area de aplicagao com fita crepe.
Densidade a 25°C (ASTM D1475) 1,75 +0,10 g/cm®
Formacdo de Pelicula (ASTM C679) Max. 15 min . =
Dureza Shore A (ASTM C661) 42,0+2,0 Apllcagao do prod uto
Alongamento na Ruptura (ASTM D412) = 200%*
Tensdo de Ruptura (ASTM D412) = 0,67 N/mm?* = O Polisela PU Carroceria pode ser aplicado com pistola
Cura do material (ASTM C1183) 3 mm/24 h* manual ou pneumatica.
Consisténcia (1SO 7390) Ndo escorre = Apds a preparagao da superficie, cortar o bico aplicador
Tempo de cura para pintura 72 horas* em um angulo de 45° conforme o tamanho e espessura
Temperatura ideal de aplicagdo (°C) 5-45 desejada. Colocar o bico no cartucho aplicador e ajustar
Temperatura de trabalho (°C) -25 - 80 na pistola. Faca o acabamento e remova a fita crepe
Resisténcia UV (ASTM G154) 8850 horas* (com o produto ainda Umido).
Consumo médio 60 g/m linear*
* Os dados de rendimento e os tempos médios descritos foram levantados Observacdo: Reutilize o produto em até 2 semanas.
mediante testes executados em laboratdrio com uma condigdo climatica de
25°C e umidade de 50%. Os resultados podem sofrer alteragbes mediante a -
forma de aplicagdo, ferramentas, condigdes climaticas e da superficie. Ll m peza
|ndica§50 Para uma limpeza com mais facilidade, logo apds o uso,

recomenda-se limpar as ferramentas utilizadas com um
pano limpo com thinner. Apds a secagem do produto,
somente podera ser removido mecanicamente.

OBS. Evite contato com 3lcool ou outros solventes
durante a cura.

= Colagem e vedacdo de painéis metalicos e pecas plasticas;

= Vedagdo de juntas de sobreposi¢ao e emendas;

= Colagem de reforgos estruturais internos;

= Preenchimento e vedacgao das folgas entre os
componentes da carroceria.

= Colagem do isolamento térmico e acustico.
= Colagem de substratos como o ag¢o, aluminio, vidro, ago

galvanizado, fibra de vidro, plastico, zinco e materiais
ceramicos. O Polisela PU Carroceria possui um prazo de validade de

12 meses, em condi¢cdes normais do ambiente e desde
gue a embalagem esteja lacrada.

Validade

Beneficios

= Facil aplicagdo; ~
= Pronto para uso; Precaucoes

= Monocomponente; *E um produto quimico e como tal sé deve ser
= Aceita pintura; manipulado por pessoas capacitadas.

= |sento de Solventes; ® E de suma importancia ler a FDS do produto;
= Baixo VOC;

= Boa resisténcia a substancias quimicas e ou/intemperismo
e envelhecimento.
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= Armazenar o produto fora do alcance de criangas e
animais;

= N3o reutilizar as embalagens;

= Estocar em condi¢Bes secas e protegidos da exposicdo
direta ao sol em temperaturas entre 10°C e 25°C;

= E recomendado a utilizacdo de equipamentos de protecdo
individual (EP1) como luvas, dculos de protec¢do e roupas de
protecdo durante o manuseio do produto.

=" Ndo utilize em fachadas de vidro e qualquer adesdo

POLISELA PU CARROCERIA

estrutural que necessite resisténcia.

= N3o utilize em substratos betuminosos, borracha natural,
EDPM ou sobre qualquer substrato que pode eliminar
6leos, plastificantes ou solventes.

= Recomenda-se que a pintura sobre o PU Carroceria seja
realizada somente apds a cura completa do produto (10
dias apdés a aplicagdo), avaliando-se previamente a
compatibilidade com os solventes da tinta e o respectivo
sistema de cura. Antes da aplicagdo, deve-se realizar um
pré-teste de compatibilidade, conforme a norma ISO
(Paintalility and Paint Compatibility of Selantes) aplicavel a
pintabilidade e compatibilidade de tintas com selantes.
Além disso, devem ser consideradas as condi¢des de uso e
a movimentagdao prevista da junta, uma vez que a
flexibilidade da tinta pode ser insuficiente para
acompanhar essa movimentagdo, ocasionando o
surgimento de pequenas trincas no revestimento.

= Substratos como  polietileno,  polipropileno e
determinados outros tipos de pldstico apresentam baixa
aderéncia, exigindo avaliagdo prévia da compatibilidade e,
qguando necessario, tratamento superficial adequado para
garantir a adesao do produto.

=" Pode ocorrer alteracdo na tonalidade da tinta em
decorréncia da exposi¢do a radiacdo UV ou ao contato com
substancias quimicas presentes no selante, sendo esse
efeito mais perceptivel em cores claras. Essa alteragdo é
exclusivamente estética e ndo compromete as
propriedades e o desempenho da tinta.

Recomendacgoes

= A POLIVEDO ndo se responsabiliza por problemas
decorrentes da preparagdo inadequada da superficie.
= A POLIVEDO ndo se responsabiliza por falhas, danos ou
perda de desempenho decorrentes da aplicagao
inadequada do produto, incluindo o descumprimento das
recomendacbes de preparo da superficie, condi¢des de
aplicacgdo, diluigdo, consumo, tempo de secagem e demais
orientacdes técnicas especificadas pelo fabricante.
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